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aparato reparador y limpiador de discos compactos de informacion y sonido 

(CD) 
ovjeto d© la imvencion 
la presente invencion segun se expresa en el enunciado de esta memoria 
descr.pt.va . se reflere a un aparato electro mecanico concebido y diseftado en 
orden a obtener apreciables ventajas de su peculiar uso . ya que no se conocen 
otros sistemas de analogas finalidades . 

el aparato esta concebido para reparar y limplar discos compactos de 
.nformacon y sonido ( C D ) de medida estandar que deteriorados por mal uso 
no sean utilizables devido a que un lector de laser no pueda leer en su superficie 
a .nformacion o el sonido . ademas sirve para limpiar de la superficie el polvo o 
la suciedad acumulada. 

antecedentes de la invencion 

no se conoce ningun sistema para la reparacion de la superficie de los discos 
compactos (CD) iws uiicos 

en cuanto a la limpieza de los discos compactos ( C D ) . se conoce una unidad 
l.mp.adora con titulo " unidad limpiadora para discos compactos de informacion 

este Sistema funciona por la centrifugacion de un liquido limpiador cuya 

horizontal que centra y hace rotar al disco a determinada velocidad en ese 
memento se inyecta chorro liquido limpiador . el cual al chocar contra la 
superf.c.B del disco . se exparce radialmente por la fuerza centrifuga 
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DescriDcion de la invencion 
Aparato reparador y limpiador de discos compactos de informacion y sonido 
(CD). 

El aparato consta de dos usos principales : 

1 . - Reparar discos deteriorados, 

2. - Limpiarlos de impurezas. 

En cuanto al (estado de la tecnica anterior) sobre la reparacion de los discos 
compactos no se conoce ninguna unidad reparadora. pero en cuanto a la 
limpieza de los discos compactos se conoce una unidad " Unidad limpiadora 
para discos compactos de intormacion", ya descrita en la pagina 2 antecedentes 
de la invencion. 

DIcha unidad limpiadora se diferencia. en que para limpieza de los discos 
compactos utiliza la centrifugaclon de un iiquido limpiador. que es proyectado en 
un disco compacto que es colocado en posicion vertical, y gira con un eje a 
determinada velocidad ; la diferencia estriba en que el aparato reparador y 
limpiador de discos compactos utiliza la triccion de un disco de tejido contra la 
superflcie del (CD), y el disco va colocado horizontalmente sobre un plato. 

(Problema planteado) 
Los discos compactos constan de tres capasde material, dos de las cuales son 
de policarbonato y una es metAlica. Una de las caras de la capa metalica es 
grabada con informacion y sonido, y es la que »een los lectores de laser. Debldo 
a un mal uso la superflcie de los discos es deteriorada en la capa de 
policarbonato. habiendose producldo pequeiias rayas o fisuras, haciendo que el 
haz de un laser, no pase a traves de la superflcie de policarbonato e 
interrumpiendo la lecture del disco, ya que el haz rebota al encontrar 
imperfecciones y no avanza quedando el sonido o ia informacion detenidos en un 
punto intermitentemente o sattando un tramo de la grabacidn hecha en la 
superflcie metAlica que estk recubierta por las dos capas de pl-astico 
policarbonato. Asimlsmo, los discos son propensos a la suciedad. ya que el 
pliistico policarbonato es propenso a cargarse de electricidad estitica, y esta 
atrae al polvo o pequenas particulas. Tambi^n hay que decir al respecto que es 
muy frecuente entre los ususarios que 6stos cojan los discos por la parte plana, 
dejando rastros de sudor, grasa. etc... 

(Solucion al problema planteado) 
La solucion es la de recomponer la superficie de policarbonato de los discos 
compactos. y limpiarlos. El aparato reparador y limpiador de discos compactos 
consigue esta finalidad medlante el pulido de la superficie del disco o su 
limpieza. 

(Ventajas) 
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Las ventajas de dicho aparato son incalculables. debido a que los usuarios de 
discos compactos de tnformacion introducen bases de datos a veces de 
incalculable valor y no tienen mas remedio que desechar dichos discos ya que 
no disponen de nnedios en el mercado. 

(Expltcaciones del funcionamiento y el dibujo) 
El funcionamiento del aparato reparador y Hmpiador de discos compactos se 
describe a continuacidn : para la comprension de su funcionamiento vease 
pagina 1 dibujo en alzada . 

El aparato consta de un ptato presionador 1 y la carcasa 2, realizadas en 
plastico inyectado. con forma de nave espacial o platitto volador redondo para 
ser decorativa, pudiendo ser de diferentes formas decorativas. (Nota : En el 
dibujo se ha realizado una forma muy simple del modeto). 
La carcasa 2 se podra dividir en dos mitades : la superior (a) y la inferior (b) que 
se uniran por la parte baja de a mediante tornilleria, formando un solo cuerpo 
segun se aprecia en el dibujo. En el interior de dicha carcasa se atbergara el 
conjunto total de piezas electromecanicas. 

En la parte inferior iran ancladas por su parte exterior las patas 13 para el apoyo 
del aparato en cualquier superftcie, siendo preferentemente en goma. 
En la parte a de la carcasa 2 hay una cavidad, que da acceso al plato de espuma 
6 que en su parte superior lleva un revesttmiento tipo vetcro o similar para la 
sujecion del disco 5. que sera intercambiable ; este se hara con dos tipos de 
compuestos, uno para reparar y otro para limpiar. 

En la cavidad de la parte a de la carcasa 2 se alojara el plato presionador 1 que 
queda encajado, pero libre, para tener desplazamiento hacia arriba y hacia 
abajo, quedando separado de la base donde se apoyara en unos tetones que 
sobresalen de la base y van encastrados en ella, en cuyo interior hay unos 
pequenos muelles. 

Al presionar sobre el plato presionador hacia abajo venciendo la fuerza de los 
tetones, este accionara al interrupter 17 sujeto en la base de apoyo de ta 
carcasa 2. el cual activara al motor electrico 9 anclado en unos resaltes que 
emergen del interior de la parte b de la carcasa 2 mediante tornillos. En el eje del 
motor 9 se encuentra sujeto mediante una muesca mecanizada el pinon primario 
10, que ira sobrepuesto horizontalmente al pihon secundario 11, al cual dara 
giro, poseyendo dicho pinon un canal dentado y va colocado verticalmente, 
sobre el eje 16, el cual va anclado en un agujero provisto. en un resalte del 
interior de la parte b de la carcasa 2. El pinon secundario 1 1 tracciona la correa 
dentada 12 que transmitira movimiento de giro a la polea 7, la cual lleva en su 
parte inferior interna el rodamiento 14 encajado en un alojamiento mecanizado ; 
dicho rodamiento 14 esta centrado por el eje 8. sobre el que gira conjuntamente 



HOJA SUSTITUTORIA ( REGLA 26 ) 



wo 97/43763 PCT/ES97/00024 

4 

El eje 8 emerge del interior de la parte b de la carcasa 2 y va embutido en un 
resalte provisto en la misma, 

Sobre la polea 7 y por la parte superior de esta ira pegado el plato 6 sobre el 
que se sujeta el disco 5 ya comentado anteriormente. 

Para la reparacion del disco compacto 4 se procedera de la siguiente manera : 
se cogera el disco en el cual se pondran unas gotas del producto especial para 
pulir, esparciendolas con una pequefia espuma. Se colocara el disco compacto 4 
con su cara grabada sobre el disco de tejido compuesto 5, por la cavidad de la 
parte a de la carcasa 2 y en la misma se colocara el plato presionador 1 , el cual 
presiona el disco compacto 4 frenandolo por medio de los tacos. tiras, o 
ventosas de goma 3. A! presionar sobre el plato presionador 1, se activara el 
interrupter 17 que dejara pasar corriente a todos los dispositivos 
electromecanicos haciendo girar al conjunto formado por 7. 6 y 5 para que el 
disco de tejido compuesto friccione contra el disco compacto 4 por unos 
segundos, controlado por el tempohzador 19 para evitar que el disco compacto 
se recaliente por la friccion. Dicha operacidn se repetira hasta eliminar las 
imperfecciones del disco, dejando la superflcie del mismo impecable. 
Para la limpieza se proceder^ de la misma manera, solo que el disco 5 y el 
liquido sera para limpiar. El interruptor tendra tambi6n la mision de activar un 
dispositive sicod6lico 18 que ira anclado en la parte interna b de la carcasa 2 
con tornillos y captara la serial de un pequeno microfono 22 que va anclado en 
unas pestanas que sobresalen de la parte interna a de la carcasa 2 ; dicho 
microfono 22 sobresale al exterior de la carcasa 2 para recoger las senates 
acusticas de cualquier fuente sonora y enviar dichas senates al sicodelico, y que 
este encienda a su vez un juego de luces que destellan al compas de la fuente de 
sonido. Las bombillas 20 estaran dispuestas en la parte interna de a de la 
carcasa 2. sobresaliendo al exterior de la misma mediante unos agujeros. 
El segundo juego de luces se activara, cuando se presione sobre el plato 
presionador 1 y se ponga en marcha el motor electrico 9 por mediacion del 
interruptor 17. 

Dicho motor, movera el aro centrador 15 dispuesto en la perferia circunferencial 
del interior de a de la carcasa 2 que dispondr^ de varias lumbreras o ventanas, 
las cuales se desplazaran en rotacion a otras ventanas o lumbreras del interior 
de a de la carcasa 2. Al desplazarse dicho aro centrador 15 en rotacion 
conjutamente con el plato 7, este hace coincidir sus ventanas o lumbreras con 
las de la carcasa 2 dejando pasar la luz emitida. por unas bombillas 21 sujetas 
en la parte interna de a de la carcasa 2 mediante unas patas que emergen de la 
misma y se hallan alojadas entre el aro centrador 15 y el plato polea 6. 
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Breve descripcion de los dibuios 
El dibujo muestra una vista en alzada de la carcasa del aparato electromecanico 
con el conjunto total de piezas y detalles que se enumeran a continuacion : 
1: Plato presionador del disco compacto 4 en el que van pegados los tacos, 
tiras, o ventosas de goma 3. 

2 : Carcasa soporte de todas las piezas electromecanicas con forma decorativa. 

3 : Tacos, tiras, o ventosas de goma tienen la mision de manterner estatico al 
CD. 

4 : Disco compacto laser 4 para reparar o timpiar. 

5; Disco de tejido compuest. Va sujeto al plato 6 mediante velcro y es 
intercambiable. Sirve para el pulido o la limpieza del disco. 

6 ; Plato espuma soporte del disco de tejido compuesto. Sirve para mantener 
una presidn uniforme en el CD cuando se presiona con el plato presionador 1 . 

7 : Plato polea soporta y gira a 14. 6, 5 y 4. 

8 : Eje centrador del CD 4 

9 : Motor electrico propulsor de 10, ll, 12 y 7. 

10 : Pinon primario de ataque, da giro all. 

11 : Pinon secundario, arrastraa 12. 

12 : Correa de arrastre de la polea 7. 

13 : Patas soporte de la carcasa 2. 

14 : Rodamiento central, sirve para que gire todo et conjunto 7, 6, 5 y 4. 

15 : Aro de centraje para el plato 1 , gira conjuntamente con 6. 
16.: Eje de giro del pinon secundario 11. 

17 : Interrupter general, sirve para activar todos los dispositivos electricos. 

18 : Sicodelico. activa las luces 20. 

19 ; Temporizador del motor electrico 9. 

20 : Bombillas de las luces activadas por microfono. 

21 : Bombillas de las luces activadas por el intrerruptor. 

22 : Microfono, tiene la mision de captar cualquier fuente sonora. 

23 : (Detalle)Ventana del aro centrador 15. 

24 : (Detalle)Ventana del perimetro circunferencial del interior de la parte a de la 
carcasa. 

25 : Tornilto sujecion carcasa 

26 : Pata sujecion bombillas 21. 

27 : Pata sujecion de la parte a a la parte b de la carcasa 2. 

28 : Patas sujecion motor electrico 9 
Letra A : Parte superior carcasa 2 
Letra B : Parte inferior carcasa 2 
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descripcion de una forma de realizacion preferida 

a la vista del dibujo se aprecia , el plato presionador 1 y la carcasa 2 , que seran 
de plastico inyectado con forma de nave espacial o platillo volador , pudiendo 
ser de muy diversas formas decorativas . 

el plato presionador 1 llevara sujetas las tiras , tacos o ventosas 3 que 
preferentemente seran de goma y tienen la mision de frenar al disco compacto 4 
la carcasa 2 sera divisible en dos mitades : la superior ( A ) y la inferior ( B ) 
para poder hacer el montaje de todas las piezas electromecanicas que se 
albergaran en su interior. 

las dos mitades se uniran por la parte de abajo de B mediante tornillos 
formando un solo cuerpo segun se aprecia en el dibujo , en el interior de la parte 
A de la carcasa 2 existira un alojamiento para introducir el plato presionador i 
que quedara sentado , en unos tetones existentes en un escalonamiento que 
hace de base , ubicado en la circunterencia Interior del alojamiento , del cual 
emergen dichos tetones encastrados , en unos alojamientos y en cuyo interior 
hay unos pequenos muelles . que sirben para que el llamado plato presionador 1 
al ser presionado hacia abajo , venciendo la fuerza de los pequenos muelles 
vuelva a su posicion inicial . 

en el ya citado escalonamiento de la carcasa 2 se sujetara el interrupter general 
17 que recibira corriente de un cable de red electrica , este al ser presionado por 
el plato 1 se activara dejando pasar corriente a traves de et . hacia el motor 
electrico 9 anclado en la parte interna B de la carcasa 2 . en unos resaltes de la 
misma mediante tornillos . en el eje del motor se encuentra sujeto por una 
muesca mecanizada , el pirion primario 10 que ira sobrepuesto horizontalmente y 
dara giro al pinon secundario 11 , el cual posee un canal dentado y va colocado 
verticatmente sobre el eje 16 , el cual va anclado en un agujero provisto en un 
resalte del interior de la parte B de la carcasa 2 . 

el pinon secundario 11 traccionara la correa dentada 12 que trasmitira 
movimiento de giro a la poiea 7 , la cual lleva en su parte inferior interna , el 
rodamiento 14 encajado en un alojamiento mecanizado : dicho rodamiento 14 
esta centrado por el eje 8 sobre el que gira conjuntamente con la polea 7 . 
el eje 8 emerge del interior de la parte B de la carcasa 2 y va embutido en , un 
resalte provisto en la misma . sobre la polea 7 y por la parte superior de esta ira 
pegado el plato 6 de espuma . que en su parte superior tiene un recubrimiento 
tipo belcro para la sujecion del disco 5 de tejido compuesto . 
todo el conjunto de piezas electromecanicas formado por 9. 10. ll, 12. 14. 7 
. 6 , 5 , y 4 se pondran en movimiento al accionar . el plato presionador 1 al 



HOJA SUSTITUTORIA ( REGLA 26 ) 



PCT/K97/C0024 



imerruptor 17 y es.e deje pasar corriente al tempctodor 19 que limitara e, 

t empo da g,ro de todo el coniumo enumerado anteriormente 

el aparato cosara de dos sistamas de lucas . el iuego 21 que se enoiende al 

coniumo de p.ezas 10 . 7 y el plato 6 donde Ira su(e,o . el arc cenZoMS 
d,spues,o en la perileria eirounterenctal del imarior de la pane A de la ™ 1 
que d,ap„„dra de varias lumb,a«s c „en«nas . las cuSes sa de pl^'n en 
rotoon a eras ven«nae o lumbraras del Imarior A de la carcasa z TZtZ 

o^raTarid?"' Tr'""'"" ^ ° '-"'-^ <=- 

oarcasa 2 da,aridd pasar la luz emitida por unas vombillas 21 sujatas en la parte 

B da la carcasa 2 y se hallan alojadas emre el arc cemrador 15 y el plato 6 
el o,ro lueso de luces 20 se acivaran madlante u„ ^Icofono 22 que Ira llado 
e nas pes«ftas que sobresalan de ,a parte interna A de la ca'casa 2 dt^ 
microfono sobresale al exterior para recojer las sei^ales acustlcas de cuail^ 
..«nte sonora y embiartas a un dispositivo sicodelico ,a que ira sutto en !n 
-oiarniento del ,ondo da la parte B da la carcasa 2 medians rr^llos e 
Zbr,n '"-'--^-o con el dispositivo sicodellcoT y 

l« vombillas 20 estaran dispuestas en la parte interna A de la carcasa 2 y 
saldran al exterior por unos agujaros en los que van ancajadas ' 

eoar^dorv", ™ ■ ■ ° """'"""^ 'a unldad 



HOJA SUSTITUTORIA ( REGLA 26 ) 



PCT/ES97y00024 

8 

REIVINDICACIONES 

aparato reparador y limpiador de discos compactos de informacion y sonido 

{ c d ) formato estandar 
caracterizado por un plato, presionador 1 y la carcasa 2 realizadas en plastico 
inyectado , siendo 1 y 2 la forma decorativa del aparato adoptando la forma de 
nave espacial o platillo volador redondo . pudiendo ser de muy diversas formas 
decorativas . 

la carcasa 2 sera divisible en dos mitades la superior A y la inferior B y se uniran 
por la parte inferior de B mediante tornillos formando un solo cuerpo , en el 
interior de dicha carcasa 2 se albergara el conjunto total de piezas 
electromecanicas . 

en la parte inferior B de la carcasa 2 iran ancladas las patas 13 para el apoyo del 
aparato . 

en la parte A de ta carcasa 2 . hay una cabidad donde se alojara el plato 
presionador 1 que queda encajado pero libre para tener desptazamiento hacia 
arriba y hacia abajo , quedando separado de la base donde se apoyara sobre 
unos tetones que sobresalen de la base , y van encastrados en ella , en cuyo 
interior hay unos pequenos muelles . 

el plato presionador 1 lleva en su parte plana inferior sujetos los tacos , tiras , o 
ventosas 3 para la retencion del disco compacto 4 . 

el interruptor 17 se haya sujeto en la base de apoyo de la cabidad de la parte A 
de ta carcasa 2 dicho interruptor 17 se haya interconectado electricamente con 
un temporizador 19 el cual se haya anclado en un alojamiento de la parte B 
interna de la carcasa 2 y limita el tiempo de giro del motor electrico 9 . con el 
cual se haya interconectado . 

el motor electrico 9 estara anclado en unos resaltes que emergen de la parte, B 
de la carcasa 2 mediante tornillos . en el eje del motor 9 se encuentra sujeto por 
una muesca mecanizada , el. pifion primario 10 que ira sobrepuesto 
horizontatmente at pinon secundario 1 1 al cual dara giro : este posee un canal 
dentado y va colocado verticalmente sobre el eje 16 , el cual va anclado en un 
agujero provisto en un resalte del interior de la parte B de la carcasa 2 . 
el pinon secundario 11 tracciona la correa dentada 12 la cual se haya alojada en 
el canal dentado de la poiea 7 , la cual lleva en su parte interna inferior el 
rodamiento 14 encajado en un alojamiento mecanizado : dicho rodamiento 14 
esta centrado por el eje 8 sobre el que gira conjuntamente con la polea 7 . 
el eje 8 emerge del interior de la parte B de la carcasa 2 y va embutido en un 
resalte provisto en. la misma sobre la polea 7 y por la parte superior de esta ira 



wo 97/43763 



HOJA SUSTITUTORIA ( REGLA 26 ) 



wo 97/43763 



9 



PCT/ES97/00024 



pegado el plato 6 el cual Neva por la parte de arriba una capa de belcro para la 
sujecion del disco de tejido compuesto 5 que es intercambiable . 
en el interior A de la carcasa 2 se hayan un juego de vombillas 20 encajadas en 
unos agujeros que emergen hacia el exterior , estas se hayan interconectadas 
electrtcamente con un dispositive sicodelico anclado , en la parte interna B de la 
carcasa 2 , en un alojamiento adecuado a su forma que emerge de la misma : 
dicho sicodelico 18 recoje la senal de el microfono 22 con el que se encuentra 
interconectado , hayandose este sujeto en la parte A de la carcasa 2 mediante 
Unas pestanas que sobresalen de la misma. 

el juego de vombillas 21 se hayan en el interior de A de la carcasa 2 y estan 
encajadas en unos resaltes que tienen agujeros , y van situadas entre el aro 
centrador 15 y la polea 7 estando interconectadas electricamente con el 
interrupter 17 . 

el aro centrador 15 posee unas ventanas o lumbreras que se enfrentan a otras 
iguales existentes en el interior de la parte A de la carcasa 2 , y se hayan en la 
perifeha circunferencial de la misma : dicho aro 15 estara sujeto mediante un 
borde al plato 6 y gira conjuntamente con el . 
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